


ENERGY
collectorplus

• Γκάμα 8 διαθέσιμων διαστάσεων από 1.5 m²  έως 
2.9 m².
• Παγκόσμιο σύστημα τοποθέτησης με ενσωματωμένα 
κινητά στηρίγματα.
• Ελαφρύς για εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση.
• Μονοκόμματο ανοδιωμένο προφίλ, αντιδιαβρωτικής 
τεχνολογίας για απόλυτη στεγανότητα από υγρασία 
και μικρό-σωματίδια του αέρα.
• Γυαλί ασφαλείας, υψηλής διαπερατότητας.
• Μόνωση υαλοβάμβακα & πλευρική μόνωση.
• Απορροφητής τύπου σχάρας(HARP) κολλημένος με 
τεχνολογία
• x2 ανοξείδωτοι εξαερισμοί στο κάτω μέρος.
• Δυνατότητα τοποθέτησης κάθετα ή οριζόντια.
• x2 ή x4 έξοδοι Cu D22.

ΔΗΜΑΣ ΑΕΒΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
2ο χλμ Άργους - Ναυπλίου, 21200, Τ.Θ. 42, Άργος      
Τηλ.:27510 29110, 20920 - Fax: 27510 62671
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ENERGY+ ARGO
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ENERGY+ECO
• Απορροφητική επιφάνεια αλουμινίου μαύρης 
επιλεκτικής βαφής
• ø8 σωληνάκια.

ENERGY+EVO
• Απορροφητική επιφάνεια αλουμινίου, τεχνολογίας PVD 
μπλε επιλεκτικής επίστρωσης, υψηλής απόδοσης.
• ø8 σωληνάκια.

ENERGY+ARGO
• Απορροφητική επιφάνεια αλουμινίου, τεχνολογίας 
PVD μπλε επιλεκτικής επίστρωσης, υψηλής 
απόδοσης.
• ø15 σωληνάκια.

www.dimas-solar.gr

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
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